
Технічний райдер кавер-гурту “ДЕБОШ”

1. Склад:
Гурт «Дебош» працює в складі 5 осіб:
● барабанщик / бек вокаліст
● гітарист / бек вокаліст
● фронтмен/вокаліст
● трубач / клавішник / бек вокаліст
● звукорежисер

2. Обладнання

2.1 Портальний звук
Для якісного виступу кавер-гурту «Дебош» необхідна 3-смугова (і більше) акустична

система з розрахунку 20 Вт на людину (місце), але не менше 3 КВт для будь-яких залів.
Система повинна бути здатна без спотворень відтворювати частотний діапазон 40 – 18
000 Гц при звуковому тиску 115 Db. Модель, потужність та кількість одиниць портальної
системи на кожному конкретному майданчику бажано обговорити попередньо з технічним
директором або зі звукорежисером гурту.
Всі елементи акустичної системи повинні бути справні! Система повинна бути правильно
під’єднана, налаштована і сфазована!

2.2 Мікшерний пульт
Гурту необхідно мінімум 22 вхідних канала цифрового мікшерного пульта

(мультикору / стейджбоксу) + мінімум 6 AUX (pre-fader) виходів для шести окремих
моніторних ліній. Переважні моделі пультів (за спадом):

● Найбільш переважно
○ Yamaha серій CL, QL
○ Midas M-32 / Behringer X-32 (під’єднання Master Out бажано по AES)

● Менш переважно
○ Yamaha серій TF, MCL
○ Behringer Wing
○ Allen&Heath dLive, SQ, QU, GLD
○ DiGiCo SD, S series
○ Avid Venue Profile
○ Midas PRO

● Вкрай небажано! (оговорюється індивідуально)
○ Behringer X-air
○ Soundcraft UI, SI и подібні бюджетні чи/або застарілі консолі.



ОБОВ’ЯЗКОВО
Оснащення цифрової консолі wifi-роутером для під’єднання зовнішнього керуючого

пристрою (ipad). Роутер повинен забезпечувати безрозривне з’єднання з під’єднаним
до нього мобільним пристроєм, що знаходиться в будь-якій точці залу чи майданчику! На
великих відкритих майданчиках бажана установка двох роутерів (на сцені и на FOH-рубці).

На сцені повинен знаходитися лист паперу з написаним на ньому паролем від wifi
точки, ip-адресою і іншими необхідними для під’єднання даними.

2.3 Моніторинг
Гурт «Дебош» використовує 2 власні радіосистеми для in-ear моніторинга і дротовий

in-ear барабанщика (ваш маленький мікшерний пульт). Для лід-вокаліста треба одна
«іn-ear» радіосистема класу не нижче Sennheiser G2 / Shure PSM300.

● AUX (Mix Bus) 1 – «In ear» радіосистема вокаліста (надається прокатом) –
під’єднується на стейджбоксі або пульті;

● AUX (Mix Bus) 2 – «In ear» власна радіосистема гітариста - під’єднується на сцені
біля гітариста (разом з input'ами його гітарного процесора);

● AUX (Mix Bus) 3 – «In ear» власна радіосистема трубача - під’єднується на
стейджбоксі або пульті;

● AUX (Mix Bus) 4 – дротові навушники барабанщика – під’єднуються на сцені біля
барабанщика (з боку хай-хету). Від компанії техзабезпечення під ліву руку
барабанщика необхідно встановити маленький мікшерний пульт або підсилювач
для навушників.

● AUX (Mix Bus) 5 – напольний монітор лідер-вокаліста (див. стейджплан)
● AUX (Mix Bus) 6 – напольний монітор гітариста (див. стейджплан)

За наявності додаткових напольних моніторів їх під’єднання необхідно узгодити зі
звукорежисером гурту перед початком саунд-чека.

2.4 Back line

Барабани. DW, Tama, Pearl, Yamaha, Sonor, Ludwig, Mapex і т.п. професійного класу.
BD – 22” з педаллю, Alt Tom -10”/12”, Floor Tom – 14/16”, Snare 13”/14”. Треба одна стійка
під хай-хет зі справною «машинкою», стійка під малий барабан і 3 (три) стійки для
тарілок типу «журавель», а також справний стільчик для барабанщика с винтовим
регулюванням висоти.

Вітається наявність тарілок Sabian HHX, Zildjian A-Custom, Meinl Byzance, в
комплектації: Crash 16”, Crash 18 “, Ride 20”/22”, Hi-Hat 14”.

Механіка барабанної установки повинна бути в справному робочому стані, пластики
повинні бути «свіжими»!

ОБОВ’ЗКОВО – барабанний килим 2х3 метра, а також під ліву руку барабанщика
необхідно установити столик (можна рек, або стійкий стілець з кришкою від река і



т.п.), на який буде встановлено ноутбук, що відтворює плейбек, звукова карта і
моніторний мікшерний пульт барабанщика.

Мікрофони для ударної установки наведено нижче в Input list. Кількість мікрофонних
стійок для підзвучки – 2 типу «журавель» під overhead та 1 коротка для «бочки» (хоча,
може підійти и «журавель»). Мікрофони для підзвучки малого барабана й томів бажано з
кріпленням на обід барабана (не на стійці).

В усіх випадках окрім великих відкритих майданчиків з шириною сцени не менш 10м
необхідна установка акустичного щита для ударної установки (Drum Shield).

В якості альтернативи на малих і акустично складних майданчиках підійде електронна
ударна установка класу не нижче Roland TD12.

Гітара. Гітарист використовую гітарний процесор, і гітара приходить «в лінію» двома
каналами. DI BOXи не потрібні. Необхідно передбачити 2 (дві) вільні розетки для
під’єднання гітарного процесора.

Клавіши. Клавішнику необхідно стійкий рек висотою не менше 1 метру (див. Stage
plan). Підійде й клавішна стійка з кришкою река згори. Стійка БЕЗ кришки НЕ ПІДІЙДЕ.
Додатково потрібна 1 (одна) мікрофонна стійка для кріплення планшета клавішника (=
трубача).

Духові. Труба підзвучується власним мікрофоном трубача, під’єднаним до власної
радіосистеми. На стейдж-боксі або на пульті необхідно підготувати 3 (три) короткі
XLR-дроти (наприклад, 1 м) для під'єднання обладнання трубача (=клавішника). У випадку
коли відстань від сцени до пульта не перевищує 10-15 метрів радіосистеми трубача
можуть бути під’єднані безпосередньо до пульта на місці FOH. На великих сценах
радіосистеми трубача (як і бази-передавачі моніторних in-air систем решти музикантів
гурту) необхідно під’єднувати до стейдж-бокса на сцені.

Вокал. «Дебош» використовую 3 (три) вокальних мікрофона, 1 (один) з яких –
власний мікрофон гурту. На сцені повинні бути встановлені 4 мікрофонні стійки (див.
стейджплан):

● Один радіомікрофон класу Shure ULXD / Sennheiser EW100 G2 і вище для
фронтмена. Рідиомікрофон серії Shure PG, PGX, китайські репліки SLX, Sennheiser
Freeport не пропонувати

● Дротовий мікрофон класу Shure Beta 58 чи SM 58, чи їх аналоги від Sennheiser,
Beyerdynamic, Electrovoice тощо на стійці типу «журавель» для барабанщика (див.
Stage plan).

На майданчику також повинна бути можливість використовувати резервний мікрофон
(про всяк випадок).



2.5 Електромережа
На сцені повинні знаходитися вільні розетки в достатній кількості для під’єднання

гітарного процесора, радіосистем та іншого обладнання гурту «Дебош». Обладнання
повинно бути заземленим у відповідності до стандартів і вимог безпеки. Схему живлення
також наведено в «Stage Plan».

2.6 Вентилятори й обігрівачі
Гурту потрібні 2-3 потужних вентилятора (100-120 Вт) з боку гітариста й барабанщика

(див. stage plan). Кількість вентиляторів можна оговорити. В зимовий час (1 жовтня - 30
квітня) при роботі на відкритих майданчиках ОБОВ’ЯЗКОВА наявність обігрівачів типу
«UFO» для кожного учасника гурту на сцені, плюс ще один для звукорежисера в рубці
(усього 5 штук)

2.7 Спецефекти
Під час виступу «Дебош» допускаються всеможливі спецефекти (дим, фонтани,

горілки, піротехніка й т.п.) окрім мильних бульбашок і конфетті (але все можна оговорити),
т.я. внаслідок використання вищезазначеного може статися замикання електросхем
обладнання гурту на.

3. НАЛАШТУВАННЯ
Гурту «Дебош» треба не менше 120 хвилин на налаштування (soundcheck).

Налаштування не повинне закінчуватися в один час із початком виступу. Відлік часу
налаштування починається після того, як все обладнання й інструменти гурту будуть
розставлені й готові до експлуатації.

До початку саунд-чека все обладнання повинне бути встановлене і скомутоване
у відповідності до вимог даного райдеру! Портали і монітори повинні бути повністю
налаштовані, під’єднані й готові до роботи!

Під час саунд-чеку й виступу на майданчику або поруч повинні постійно знаходитися
представники технічного персоналу проката.



4. Input list
Канал Підпис

на пульті
Інструмент Позначка на схемі

(stageplan)
Джерело Примітки

1 BD Бас-барабан - Audix D6, Shure Beta 52A або
аналоги

2 SN Малий барабан - Shure SM57, Audix I5,
Beyerdynamic Opus 87

3 HH Хет - Shure Beta 57A або
"оверхедний" мікрофон

4 TM Альт - Audix D2, Shure Beta 57A,
Beyerdynamic Opus 87 і т.п.

5 FL Том - Audix D4, Shure Beta 57A,
Beyerdynamic Opus 87 і т.п.

6 OH L Overhead L - Beyerdynamic Opus 53, Audix
SCX1-C

+48 V

7 OH R Overhead R - Beyerdynamic Opus 53, Audix
SCX1-C

+48 V

8 BS Плейбек бас Active DI-box Jack від барабанщика +48 V

9 GTR L Гітара, L Guitar Line (XLR) Linked

10 GTR R Гітара, R Guitar Line (XLR)

11 GTR mon Гітара
(моніторна)

- Дублюючий канал гітари для
роздачі в монітори

Патчиться
з INPUT 9

12 TRMPT Труба Trumpet wireless mic Line (XLR)

13 VX MRZ Бек-вокал 1
(трубач)

Back vox 1
wireless mic

Wireless mic
(власний мікрофон)

14 VX BB Лідер-вокал Lead vox
wireless mic

Wireless mic

15 VX FRK Бек-вокал 3
(барабанщик)

Drummer
mic

Shure Beta 58, SM 58

16 CLCK Метроном Click Active DI-box
Jack від барабанщика

+48 V

17 KY L Клавіши L Keys Jack > Active DI-box Linked
+48
V18 KY R Клавіши R Keys Jack > Active DI-box

19 PB L Плейбек Playback XLR від барабанщика Linked

20 PB R Плейбек Playback XLR від барабанщика

21 TB Talk back - Будь-який мікрофон з кнопкою Опціонал
ьно



При роботі на великих чи/або відкритих майданчиках
Бажано встановити наступні додаткові мікрофони (в логічому порядку input-листа або в наступні
вільні канали):

● Внутрішній конденсаторний мікрофон «бочки» (Shure Beta 91A)

● Мікрофон для зняття звуку пружини малого барабана (динамічний або конденсаторний

мікрофон з кріпленням для установки під малий барабан)



5. Stage plan

З усіх технічних питань звертатися до технічного директора гурту «Дебош»,
Платонова Романа:

● Телефон +38 067 487 8556
● Телеграм@platonov_roman


